
Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden. Die Haftung für Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung für Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem 
Zustand. 
Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren 

Kunden, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen bestimmten 

Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation 

bleiben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. 

und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und 

werden nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten bis 05.04.2021 ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhänge können mit eigenem Datum 

versehen sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu 

beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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KIWO® CleanWipes HygienePlus  

 
Desinfektionstücher nach WHO-Rezeptur auf Ethanolbasis  
 

KIWO
®

 CleanWipes HygienePlus ist ein gebrauchsfertiges Händedesinfektionsmittel.   
 

VERARBEITUNG Den Deckel aufschrauben. Das Frischesiegel von KIWO
®

 CleanWipes 
HygienePlus abziehen und das bereits vorgezupfte Tuch in die kleine 
Deckelöffnung einführen, Deckel wieder zuschrauben. 

 Jetzt können KIWO
®

 CleanWipes HygienePlus schnell und praktisch aus der 
wieder verschließbaren Dose entnommen werden. 

 
 Hände während der gesamten Einwirkzeit durch das unverdünnte Präparat 

feucht halten. 
 
 Insgesamt sollte die hygienische Händedesinfektion über einen Zeitraum von 

mindestens 30 Sekunden durchgeführt werden. 
 
 Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen 

und Nagelfalz. 
 
 Keine Ringe oder Uhren tragen; möglichst kurze, unlackierte Fingernägel. 
 Zusätzliches Waschen der Hände mit Wasser und Waschlotion nur bei 

sichtbarer Verschmutzung. 
 
 Nach Empfehlung des Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH) sollte der 

Vorgang 2 x in Folge  durchgeführt werden, um eine ausreichend bakterizide 
Wirkung nach EN 1500 zu erzielen. 

 
Vor der Anwendung auf Oberflächen an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. 
 
Sonstige Hinweise: 
Die Abgabe dieses Produkts beruht auf der Allgemeinverfügung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) vom 16.09.2020. 
 
Die mikrobiozide Wirkung der von der WHO empfohlenen Formulierung wurde von WHO-
Referenzlaboratorien gemäß der EN-Normen (EN 1500) getestet. Es wurde festgestellt, dass ihre 
Aktivität der Referenzsubstanz (Isopropanol 60 % V/V) für hygienischen Handantisepsis entspricht.  
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PRODUKTDATEN 
 
FARBE farblos 
 
FLAMMPUNKT Ca. +12 °C 
 
GEFAHRENHINWEISE/ Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
UMWELTSCHUTZ  
 
LAGERUNG 1 Jahr (bei 20-25 °C im versiegelten Originalgebinde) 
 


