
 Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden. Die Haftung für Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung für Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zu-
stand. 
Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren Kun-
den, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen bestimmten 
Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation blei-
ben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. und 
von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und werden 
nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten für maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhänge können mit eigenem Datum 
versehen sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beach-
ten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 

Kissel + Wolf GmbH . In den Ziegelwiesen 6 . D-69168 Wiesloch . Telefon ++49 62 22 /5 78-0 . Telefax  ++49 62 22/5 78-100 
 

 .          Nr.: 20-022 / Erstellt:  02.08.21  

KIWOMASK ® Z 7338 VP 

 

Siebdruckfähiger Ätz- und Galvanoresist 

 

KIWOMASK Z 7338 VP ist ein lösemittelbasierender, einkomponentiger Ätz- und Galvanoresist der 

nach der thermischen Trocknung Beständigkeit gegenüber allen handelsüblichen sauren sowie alkali-

schen Ätzlösungen besitzt. 

 

Achtung: KIWOMASK Z 7338 VP ist ein Versuchsprodukt und wurde bisher nur unter Labor- oder 

Technikumsbedingungen geprüft. Diese können von der Praxis der verschiedenen Kundenbetriebe  

abweichen, testen Sie daher bitte mit Sorgfalt die Eignung des vorgestellten Produkts für den von 

Ihnen gewünschten Verwendungszweck. 
 

VERARBEITUNG  KIWOMASK Z 7338 VP wird im Siebdruckverfahren aufgebracht und an-
schließend getrocknet. 

 
 Empfohlene Siebdruckparameter: Polyestergewebe 90-48 bis 140-31 oder 

korrespondierende Stahlgewebe; lösemittelbeständige Siebdruck-
Kopierschicht. 

  
 Vorreinigung: Für eine optimale Haftung ist eine saubere und fettfreie Sub-

stratoberfläche erforderlich. 
 
TROCKNUNG Je nach Schichtdicke ca. 10 - 90 min bei 80 - 120° C oder im geeigneten 

Durchlauftrockner bis max. 120 °C.  
 
VERDÜNNUNG Siebdruckfähige Voreinstellung, bei Bedarf KIWOSOLV L 74.  
 
REINIGUNG Handelsübliche organische Lösemittelreiniger  KIWOCLEAN LM 628 oder 

KIWOCLEAN LM 673. 
 
 Strippen des Resists: Bei Raumtemperatur mit geeigneten Lösemitteln, z. B. 

Butyldiglycol oder KIWOCLEAN LM 606. 
 

 
FARBE Schwarz 
 
VISKOSITÄT Ca. 5200 mPas (Brookfield RVT, Spindel 4, 20 U/min., 20 °C) 
 
FLAMMPUNKT Ca. 66° C 
 
GEFAHRENHINWEISE/ 
UMWELTSCHUTZ  Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
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LAGERUNG 1 Jahr  (bei 20-25 °C im Originalgebinde). Vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. 

 


