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KIWOMASK
®

 W 850 Etch  

 
Siebdruckfähiger Ätz- und Sputterresist 
 
KIWOMASK W 850 Etch ist ein einkomponentiger Siebdrucklack, der in sauren Ätzbädern beständig ist. 
Eine weitere Anwendung ist das partielle Abdecken von Glas für die Behandlung mittels Plasma-
prozessen (Sputtering). Die thixotrope Einstellung ermöglicht einen konturenscharfen Druck, so dass 
sich auch feine Leiter darstellen lassen. 
 
VERARBEITUNG  Vorreinigung: Für eine optimale Haftung ist eine saubere und fettfreie 

Substratoberfläche erforderlich. 
 
 KIWOMASK W 850 Etch wird im Siebdruckverfahren aufgebracht und mittels 

Temperatur ausgehärtet.   
 
 Empfohlene Siebdruckparameter: Polyestergewebe 120-34 Y oder korrespon-

dierendes Stahlgewebe, lösemittelbeständige Siebdruck-Kopierschicht. 
 
TROCKNUNG Je nach Schichtdicke ca. 60-90 min bei 60-80 °C oder im geeigneten Durch-

lauftrockner bis max. 160 °C. 
 
 Achtung: Da eine Vielzahl von verschiedenen Ätzbädern zum Einsatz kommen 

kann, ist die Eignung durch Vorversuche sicherzustellen. 
. 
VERDÜNNER/ Siebdruckfähige Voreinstellung, daher wird keine Verdünnung empfohlen. 
VERZÖGERER Bei längeren Druckpausen empfehlen wir den Einsatz von KIWOSOLV L 82 

zur Verzögerung des Resists (3- 5 %).  
 
REINIGUNG Handelsübliche organische Lösemittelreiniger. 
 
 Strippen des Resists: Bei Raumtemperatur mit Natron- bzw. Kalilauge (3 -

5%ig) oder der gebrauchsfertigen Lösung PREGASOL R 800.  
 

 
FARBE Rot 
 
VISKOSITÄT Ca. 6500 mPas  (Brookfield RVT,  Spindel 4,  20 U/min,  20 °C) 
 
GEFAHRENHINWEISE/ 
UMWELTSCHUTZ  Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes. 
 
LAGERUNG 1 Jahr (bei 20-25 °C  im Originalgebinde). Vor Frost schützen. 
 Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. 


